
2 ГОДА – РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ВСЕГДА 
НА СКЛАДЕ

Вентиль предназначен для перекрытия потоков технологических сред (насыщенный 
и  перегретый пар, технические жидкости). Абсолютная герметичность вентиля 
класса А обусловлена рядом конструктивных особенностей, выгодно отличающих 
его от стандартных аналогов.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ 

ЭМАЛЬ

ШТУРВАЛ ВРАЩАЕТСЯ 
БЕЗ УСИЛИЙ

Высокая точность 
изготовления узловНЕ ТРЕБУЕТ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сильфон вместо 

традиционного сальника

КОРПУС  
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 

ЧУГУНА ВЧ40
Возможна установка 

вне отапливаемых  
помещений (до -40°С), 

стойкость к гидроударам 
и термоударам

АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Коническая уплотнительная  

поверхность затвора

РЕМОНТ БЕЗ ДЕМОНТАЖА 
С ТРУБОПРОВОДА

Сменные седло  
и плунжер

ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ 
ВЕНТИЛЬ АСТА В323

АБСОЛЮТНАЯ 
   ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КЛАСС А


